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ESD Paralelní termokleště Hakko FX-8804

Obj. číslo: 102002061

Dostupnost: skladem

Cena: 4 044,00 CZK / ks

4 893,24 CZK / ks vč. DPH

platná ke dni: 29.3.2024

Popis

Jako doplněk k univerzální opravářské stanici Hakko FX-888 nabízí firma Hakko paralelní termokleště Hakko
model FX-8804 (ESD). Jedinečný paralelní pohyb hrotů umožňuje snadné vytažení čipů SMD a plochých pouzder
až do 25 mm.

Obsah balení

FX-8804

Pájecí hrot: A1378 (Chip 2L)
 

Technická data

Název parametru Hodnota

Odpor hrotu vůči zemi 2 Ω

Potenciál hrotu vůči zemi 2 mV

Délka napájecího kabelu 1.2 m

Výkon 65 W

Typ opravované DPS jednoduchá se SMD

Série hrotů Hakko Série HAKKO A13/A15

Hmotnost 93 g

Výrobce Hakko

Určeno pro opravy jednoduchá elektronika, herní konzole, Wii, Xbox, PC
základní desky, průmyslové

Opakovatelnost procesu řízená

Proces opravy plně ruční oprava

Opravované součástky SMD, SO, SOIC


