Digitalni pridmyslovy mikroskop U10 SANXO

Pramyslovy mikroskop s 20,5 MPix IDS barevnou
digitalni kamerou.

e 4xdigitalni zoom.

e 25,50 nebo 75 mm objektiv Megapixel
TAMRON.

¢ Kompletni sestava véetné monitoru a mini-
PC.

e Monitor je umistén pfimo na sestavé.

Vse o kvalité obrazu

Digitalni pramyslovy mikroskop U10 je nejlepsi

volbou pro inovativni spole¢nost. Na ergonomicky

umisténé obrazovce se zobrazuje kfistalové Cisty obraz objektu s nejlepsi moznou vérnosti
barev. Mnohokrat zalezi na nejmensich detailech. Ta nikdy neprehlédne 20,5 megapixelovy
snimac pracujici s 80 % kvantovou ucinnosti. Supervykonny mikroskop umoziuje 4nasobné
digitalni priblizeni bez snizeni kvality obrazu.

e Ostry obraz, vysoké rozliseni.

¢ Jednoduché pouiziti s jedinou mysi.

e Rychlé zaosttfeni, méreni rozmérd a 3D zobrazovani.

¢ Dokumentace na jedno kliknuti a identifikace QR nebo DTM.
e Ukladani obrazu a dat na SSD nebo sitovy disk.

Pramyslovy digitdlni mikroskop U10 je vybavenou $pi¢kovou 1", 20,5 MPix IDS kamerou se
snimacem SONY, ktera poskytuje mimoradné vérné barvy a ma témér 80% kvantovou
ucinnost. Pomoci specialni funkce digitalniho zoomu s koleckem mysi je pfiblizeny obraz
stejné ostry a jasny, jako na redlném predmétu, na tom maji nejvétsi podil Full HD monitor,
skvéld 20,5 MPix USB3 kamera od IDS-Imaging GmbH a pokrocilé softwarové funkce.

Aplikace nabizi zakladni funkce , jako je digitdlni zoom, vylepseni obrazu v redlném case a
jeho ukladani na mistni nebo vzdalené zafizeni. Pomoci funkce kalibrace mlzete mérit
vzdalenosti mezi dvéma body zobrazenymi na obrazovce, a to bud'v pixelech, nebo v
kalibrovanych jednotkach realného svéta. K zdkladnim a pokrocilym funkcim aplikace a také k
nastaveni mikroskopu se dostanete klepnutim pravého tlacitka mysi kdekoliv na obrazovce.

Automatické zaostreni

Systém poskytuje dvé mozZnosti zaostrovani, které mlzete vybrat a konfigurovat v zalozce
Nastaveni > Autofocus. V klasickém rezimu se zaostfeni spousti dvojitym kliknutim na cilovou
¢ast obrazu, ale k dispozici jsou také rychlé a pfesné predvolby. V kontinualnim rezimu se
zaostrovani provadi automaticky ve stfedu obrazovky.
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Digitalni prumyslovy mikroskop U10
Pfiblizovani
Stojan kamery umoznuje uzivateli velmi snadno pouzivat rizné pracovni vzdalenosti, a to
priblizenim nebo oddalenim kamery. Pokud je vzdalenost objektu pevna, mlzete stéle

pouzivat skutecny digitalni zoom ovladany otac¢enim kolecka mysi. Pfi pouziti digitalniho
zoomu je obraz stejné ostry a jasny diky Full HD LCD monitoru a 20,5 megapixelové kamefre.

Pomoci kolec¢ka mysi prepinate mezi profily pfiblizeni. Zoomovand oblast bude vzdy
vycentrovana na aktudlni pozici ukazatele mysi. Prekryvna grafika v pravém hornim rohu
poskytuje informace a aktualni velikosti, po€tu a umisténi (viz obrazek 2).

Sledovani obrazu

Pokud zobrazuje aktualni aktivni profil pouze ¢ast obrazu snimace kamery, zUstava aktualné
zobrazena cast pohybliva. Opét plati, ze prekryti v pravém hornim rohu obrazovky poskytuje
uzivateli zpétnou vazbu o aktudlnim stavu obrazu.

Materialy

Zakladni deska o tloustce 6 mm je vyrobena z lakovaného kovu, ty¢ tvofi standardni ITEM
hlinikovy profil 40 x 40mm. Drzak kamery a pouzdro jsou z lakovaného hliniku a drzak LCD a
mini-PC z lakovaného plechu. Zakladni deska je pokryta 2 mm ESD gumovou rohozi. Zbyvajici
Casti systému jsou standardni produkty splnujici poZzadavky EC.

Funkce

Stojan ma nastavitelné drzaky pro kameru i monitor, které umoznuji ovliviiovat vlastnosti
zobrazeni, jako je vzdalenost kamery a ergonomie ovladani. Monitor muZete pro ziskani
nejlepsSiho uhlu pohledu naklonit. Vybér objektiv(i uréuje mnoho vlastnosti nastaveni,
protoZe specifikace, jako je ohniskova vzdalenost nebo rozsah clony, v kone¢ném dusledku
definuji thel zabéru, zvétSeni nebo hloubku ostrosti. Aplikace nabizi zakladni funkce,
napfiklad. digitdlni zoom a sledovani obrazu, vylepseni obrazu v redalném ¢ase a ukladani
obrazu (mistni slozka s obrazky ¢i vzdalené pamétové USB zafizeni).

Méreni provadite snadno pomoci funkce kalibrace - kalibrace jednim kliknutim. Vzdalenost
mezi dvéma body zobrazenymi na obrazovce Ize méfit v pix, nebo v klasickych svétovych
kalibrovanych jednotkach.

K dispozici je volitelna funkce autofocus, kterd vyuziva elektronicky laditelné objektivy
Svycarské spolecnosti Optotune. Ohniskova vzdalenost elektrickych ¢ocek se s pouzitim
ovladaciho prvku vyladi béhem milisekund. Objektiv Optotune muzete spdrovat s urcitymi
objektivy s pevnou ohniskovou vzddlenosti (nefunguje se viemi druhy objektivi). V nékterych
nastavenich se ¢ocka Optotune pouZiva mezi fotoaparatem a objektivem s pevnou
ohniskovou vzddlenosti a v jiném nastaveni mUZe byt pouZita jako ¢ocka na blizko.
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Digitalni pridmyslovy mikroskop U10
Nahrdavani videa

Pramyslovy digitdlni mikroskop U10 poskytuje zaznam videa. RozliSeni a snimkovou frekvenci
Ize upravit v nastaveni. Chcete-li spustit nebo zastavit nahravani, jednoduse kliknete na
prislusnou ikonu v nabidce po kliknuti pravym tlacitkem.

HDR (High Dynamic Range) funkce

Mikroskop U10 nabizi funkci HDR, kterd zvyraziuje detaily v tmavsi ¢asti obrazu (obvykle
jsou-li ve stinu) nebo snizi lesklou svétlou ¢ast obrazu. K dispozici jsou dvé funkce HDR. Jedna
z funkci je optimalizovana pro rychlost a druhd pro vylepseni obrazu.

Rychlé ostieni v milisekundach: novy pfistup k zaostfovani umozniuje mnohem rychlejsi
zaostfovani pouzitim metody zaloZzené na mapé. Pokud je objekt pevny, algoritmus pfedem
vypocita mapu zaostiovacich bodd . Potom se pohybem mysi na obrazovce obraz pod
ukazatelem zaosttuje radové v milisekund.

Super Imaging (obraz s hyperfokusem) : laditelny objektiv pfinasi uzivateli doplrnkové funkce.
Pomoci tzv. techniky vrstveni obrazu a HDR mUZete generovat HDR obrazs velkou hloubkou
ostrosti. Rovnéz je produkovan 3D sitovy povrch, ktery umoziiuje lepsi pochopeni a jasnou
vizualizaci kontrolovaného objektu (viz obrazek 3).

Sestava a technické parametry

VsSechny sestavy jsou dodavany s odolnou platformou a nastavitelnym stojanem, monitorem
s Full HD rozlisenim, mini-PC s mysi, megapixelovym objektivem TAMRON a osvétlenim
SAN20W. Standardni vybaveni, které podporuje vétsSinu poZzadovaného pouziti, obsahuje
megapixelovy objektiv TAMRON s pevnou ohniskovou vzdalenosti a plochym difaznim
osvétlenim. Do sestavy lze také nakonfigurovat dalsi prisluSenstvi, jako je laditelny objektiv,
naklapéci stul, XY stll nebo extra stojany na osvétleni.

Standardni sestava se sklada z nasledujicich produktt:

e Objektiv: 25/50/75 mm, TAMRON.

e Kamera: SONY 1" 20,5 MPix, barevna kamera IDS.

¢ Monitor: Full HD, 22".

e Stojan na kameru: nastavitelny a robustni stojan na kameru.
e PC:INTELNUCI5 ®, 8 GB RAM, 120 GB SSD.

e Zaostreni: voliteIné/podporované.

e 3D zobrazovani: volitelné/podporované.

o Svételny zdroj: SAN-20W bilé osvétleni, 700 mA, rozméry 210 x 98 x 25 mm.
e Snimkova frekvence: 30 - 70 FPS.

e Rozméry sestavy: 460 x 460 x 600-700 mm.

e Rozméry baleni: 610 x 440 x 340 mm.

e Hmotnost: 19 kg.
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Digitalni primyslovy mikroskop U10 S QIMAQ
Volitelny stojan na monitor

Monitor a PC jednotku mUzZete pouZivat s volitelnym stojanem na monitor. V tomto pfipadé
neni monitor pfipevnén na hlinikové tyci, ale mizete jej umistit stranou vedle stojanu
mikroskopu. Stojan umoznuje otdceni monitoru kolem osy Z, Ize jej nakldpét a posouvat
nahoru a dolu (viz obrazek 4).

V pfipadé zajmu o samostatny stojan na monitor uvedte tuto variantu v objednavce nebo
nabidce.

Volitelny objektiv s C objimkou

Obrazek 5 zobrazuje digitalni pramyslovy mikroskop U4 s telecentrickou ¢ockou 1280.
Vyhodou této konfigurace je velkd hloubka ostrosti a nedochazi k zadnému zkresleni
perspektivy, takZe toto nastaveni je idealni pro méreni.

Mikroskop podporuje standardni objektivy s C objimkou (telecentrické, makro, 360 °
objektivy atd.), takze uzivatel mUzZe snadno prepinat mezi objektivy a ziskat nové optické
nastaveni, které podpofi jeho nadchazejici potfeby. Pokud mate speciadlni pozadavky, uvedte
je do objednavky nebo kontaktuje naseho specialistu.

Dalsi funkce
Méreni:

e vzdalenosti

e Uhlu

e kruhu

e (teni DTM kodu

e souradnicovy systém

2D kalibrace:

e mérenivzdalenosti mezi dvéma body
e kalibrace jednim kliknutim

Prekryvna grafika:

e zvyraznéni nebo méreni urcitych funkci pro dokumentaci
Pokrocilé (volitelné) funkce
Autofocus:

o elektronicky laditelny objektiv Optotune
o dvé mozZnosti zaostfovani: klasicky a kontinudIni rezim
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Digitalni pridmyslovy mikroskop U10
HDR:

e korekce svételnych podminek s vysokym dynamickym rozsahem
Skladani obrazu a 3D funkce:

¢ zvySeni hloubky ostrosti a ziskani informaci o hloubce
e vytvareni hloubkovych map a "superobrazu"
e generovani 3D modelu

Volitelné prislusenstvi

volitelné objektivy

e zdroje svétla

e plochy difuzni svételny zdroj

¢ laditelny 1030 (autofocus) objektiv
¢ laditelny 1640 (autofocus) objektiv
o XY stl

e naklapéci stdl

e kalibra¢ni deska

e sada prodluzovacich krouzku

e laserovy zamérovac

ABE.TEC, S.R.0. WWW.ABETEC.CZ

SQNX0



