Digitalni pramyslovy mikroskop U3 m

Pramyslovy mikroskop s 5 MPix IDS barevnou digitalni
kamerou.
e 25/50/75 mm objektiv Megapixel TAMRON.
¢ Kompletni sestava véetné monitoru a mini-PC.
e Monitor je umistén pfimo na sestavé.

Vsestranny primyslovy mikroskop

Nejlepsi digitalni mikroskop v poméru cena/vykon.
Kvalitni 5megapixelovy snimac, nezkreslujici ¢ocka a
dostatecna pracovni vzdalenost od objektu ¢ini z tohoto
mikroskopu zakladni nastroj v odvétvi sluzeb nebo pfi

malosériové vyrobé. Obvykle ho zdkaznici voli pro
kontrolu pajeni, pfepracovani desek plosnych spoji nebo
jiné aplikace, ve kterych je nutna rucni prace na drobnych predmétech. Zakladni mikroskop
muzete vylepsit stmivatelnym svételnym zdrojem nebo posuvnym stolem pro kontrolu vétsich
produktd.

e Ostry obraz, vysoké rozliseni.

¢ Jednoduché pouiziti s jedinou mysi.

e Rychlé zaostrfeni, méreni rozmérd a 3D zobrazovani.

¢ Dokumentace na jedno kliknuti a identifikace QR nebo DTM.
e Ukladani obrazu a dat na SSD nebo sitovy disk.

Aplikace nabizi zakladni funkce, jako je digitalni zoom, vylepSeni obrazu v redlném case a jeho
ukladdni na mistni nebo vzdalené zafizeni. Pomoci funkce kalibrace mlzete méfit vzdalenosti
mezi dvéma body zobrazenymi na obrazovce, a to bud v pixelech, nebo v kalibrovanych
jednotkach redlného svéta. K zakladnim a pokrocilym funkcim aplikace a také k nastaveni
mikroskopu se dostanete klepnutim pravého tlacitka mysi kdekoliv na obrazovce.

PFiblizovani

Stojan kamery umoznuje uZivateli velmi snadno pouZivat rizné pracovni vzdalenosti, a to
priblizenim nebo oddalenim kamery. Pokud je vzdalenost objektu pevna, mlzete stdle pouzivat
skutecny digitalni zoom ovladany otac¢enim kolecka mysi. P¥i pouZiti digitalniho zoomu je obraz
stejné ostry a jasny diky Full HD LCD monitoru a 5 megapixelové kamere.

Pomoci kolecka mysi prepinate mezi profily pfiblizeni. Zoomovana oblast bude vidy
vycentrovana na aktualni pozici ukazatele mysi. Pfekryvna grafika v pravém hornim rohu
poskytuje informace a aktualni velikosti, po€tu a umisténi (viz obrazek 2).
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Digitalni pramyslovy mikroskop U3
Sledovani obrazu

Pokud zobrazuje aktualni aktivni profil pouze ¢ast obrazu snimace kamery, zUstdva aktudlné
zobrazend cast pohybliva. Opét plati, ze prekryti v pravém hornim rohu obrazovky poskytuje
uzivateli zpétnou vazbu o aktudlnim stavu obrazu.

Materialy

Zakladni deska o tloustce 6 mm je vyrobena z lakovaného kovu, ty¢ tvofi standardni ITEM
hlinikovy profil 40 x 40 mm. Drzak kamery a pouzdro jsou z lakovaného hliniku a drzak LCD a
mini-PC z lakovaného plechu. Zakladni deska je pokryta 2 mm ESD gumovou rohozi. Zbyvajici
¢asti systému jsou standardni produkty splfujici pozadavky EC.

Funkce

Stojan ma nastavitelné drzaky pro kameru i monitor, které umoznuji ovlivihovat vlastnosti
zobrazeni, jako je vzdalenost kamery a ergonomie ovladani. Monitor mlzete pro ziskani
nejlepsiho Uhlu pohledu naklonit. Vybér objektivil uréuje mnoho vlastnosti nastaveni, protoze
specifikace, jako je ohniskova vzdalenost nebo rozsah clony, v kone¢ném dusledku definuji thel
zabéru, zvétSeni nebo hloubku ostrosti. Aplikace nabizi zakladni funkce, napftiklad. digitalni
zoom a sledovani obrazu, vylepseni obrazu v redlném Case a ukladani obrazu (mistni slozka s
obrazky ¢i vzdalené pamétové USB zafizeni).

Méreni provadite snadno pomoci funkce kalibrace-kalibrace jednim kliknutim. Vzdalenost mezi
dvéma body zobrazenymi na obrazovce lze méfit v pix, nebo v klasickych svétovych
kalibrovanych jednotkach.

K dispozici je volitelna funkce autofocus, kterd vyuziva elektronicky laditelné objektivy
Svycarské spolecnosti Optotune. Ohniskova vzdalenost elektrickych cocek se s pouZitim
ovladaciho prvku vyladi béhem milisekund. Objektiv Optotune mulzZete sparovat s urcitymi
objektivy s pevnou ohniskovou vzdalenosti (nefunguje se viemi druhy objektivl). V nékterych
nastavenich se ¢ocka Optotune pouzivd mezi fotoaparatem a objektivem s pevnou ohniskovou
vzdalenosti a v jiném nastaveni muze byt pouzita jako ¢ocka na blizko.

Nahravani videa

Pramyslovy digitalni mikroskop U3 poskytuje zdznam videa. Rozliseni a snimkovou frekvenci
Ize upravit v nastaveni. Chcete-li spustit nebo zastavit nahravani, jednoduse kliknete na
pfislusnou ikonu v nabidce po kliknuti pravym tlacitkem.

HDR (High Dynamic Range) funkce

Mikroskop U3 nabizi funkci HDR, kterd zvyraziiuje detaily v tmavsi ¢asti obrazu (obvykle pokud
jsou ve stinu) nebo snizi lesklou svétlou ¢ast obrazu. K dispozici jsou dvé funkce HDR. Jedna z
funkci je  optimalizovana pro rychlost a druhd pro vylepSeni obrazu.
Sestava a technické parametry
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Digitalni priimyslovy mikroskop U3

VSechny sestavy jsou doddvany s odolnou platformou a nastavitelnym stojanem, monitorem s
Full HD rozlisenim, mini-PC s mysi, megapixelovym objektivem TAMRON a osvétlenim SAN20W.
Standardni vybaveni, které podporuje vétSinu pozadovaného pouziti, obsahuje megapixelovy
objektiv TAMRON s pevnou ohniskovou vzdalenosti a plochym difuznim osvétlenim. Do sestavy
Ize také nakonfigurovat dalsi prislusenstvi, jako je laditelny objektiv, naklapécistil, XY stdl nebo
extra stojany na osvétleni.

Standardni sestava se sklada z nasledujicich produktut:

e Objektiv: 25/50/75 mm, TAMRON.

o Kamera: 5 MPix, barevna kamera IDS, digitalni zoom.
e Monitor: Full HD, 22".

e PC:INTELNUC 3%, 4GB RAM, 60GB SSD.

e Zaostieni: nepodporovano.

¢ 3D zobrazovani: nepodporované.

o Svételny zdroj: SAN-20W bilé osvétleni, 700 mA, rozméry 210 x 98 x 25 mm.
e Snimkova frekvence: 38 - 62 FPS.

e Rozméry sestavy: 460 x 460 x 600-700 mm.

e Rozméry baleni: 610 x 440 x 340 mm.

¢ Hmotnost: 19 kg.

Volitelny stojan na monitor

Monitor a PC jednotku mUZete pouZivat s volitelnym stojanem na monitor. V tomto pripadé
neni monitor pfipevnén na hlinikové tyci, ale mulzZete ji umistit bokem vedle stojanu
mikroskopu. Stojan umoZiiuje otaceni monitoru kolem osy Z, Ize ji naklapét a posouvat nahoru
a dolt (viz obrazek 4).

V pfipadé zajmu o samostatny stojan na monitor uvedte tuto variantu v objednavce nebo
nabidce.

Volitelny objektiv s C objimkou

Obrazek 5 zobrazuje digitalni priimyslovy mikroskop U4 s telecentrickou ¢oc¢kou 1280. Vyhodou
této konfigurace je velkd hloubka ostrosti a nedochazi k Zadnému zkresleni perspektivy, takze
toto nastaveni je idedlni pro méreni.

Mikroskop podporuje standardni objektivy s C objimkou (telecentrické, makro, 360 ° objektivy
atd.), takze uzivatel mUze snadno prepinat mezi objektivy a ziskat nové optické nastaveni, které
podpofi jeho nadchazejici potfeby. Pokud mate specidlni poZadavky, uvedte je do objednavky
nebo kontaktuje naseho specialistu.
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Digitalni pramyslovy mikroskop U3 m

Dalsi funkce
Méfreni:

o vzdalenosti

e Uhlu

e kruhu

e (Cteni DTM kédu

e souradnicovy systém

2D kalibrace:

o mérenivzdalenosti mezi dvéma body
e kalibrace jednim kliknutim

Pirekryvna grafika:

e zvyraznéni nebo méreni urcitych funkci pro dokumentaci
Pokrocilé (volitelné) funkce
HDR:

o korekce svételnych podminek s vysokym dynamickym rozsahem
GERBER View

Gerber View umoznuje promitnout Gerber data pfimo do Zivého obrazu z mikroskopu a
okamzité porovnat ndvrh DPS se skute¢né vyrobenou deskou. Operator tak snadno odhali
vyrobni odchylky, chybéjici spoje, posuny padi nebo nespravné umisténé soucastky.

Volitelné prislusenstvi

e volitelné objektivy

e zdroje svétla

e plochy difuzni svételny zdroj

o laditelny 1030 (autofocus) objektiv
o laditelny 1640 (autofocus) objektiv
o XY stll

e naklapéci stdl

e kalibra¢ni deska

e souprava prodluzovacich krouzki

e laserovy zamérovac
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