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Combo tester náramků a obuvi se záznamem dat Hakko FG-465-470

Obj. číslo: 101009547

Dostupnost: 4 - 8 týdnů

Popis

Sestava obsahuje tester ESD náramků a tester ESD obuvi HAKKO, dvojitou nášlapnou desku, stojan, držák a
propojovací kabel.

Video

https://www.abetec.cz/eshop/product/combo-tester-naramku-a-obuvi-se-zaznamem-dat-hakko-fg-465-470/?videos=1

Obsah balení

Tester ESD náramků Hakko FG-470.

006P 9V baterie.

Uzemňovací kabel.

Banánek.

Držák.

4 x šroub do zdi.

Tester obuvi Hakko FG-465.

Testovací nášlapná deska.

Montážní základna.

2 x knoflík.

2 x vrut do dřeva.

2 x šroub s válcovou hlavou.

AC adaptér.

USB kabel.

Stojan pro FG-460 (C5032).

Držák pro FG-470 (B5263).

Propojovací kabel pro GF-470 a FG-465 (B5264).

Manuál.
 

Technická data

Název parametru Hodnota
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Rozsah rezistance měřených náramků 800 kΩ ≦ R ≦ 9 MΩ

Rozsah ezistance měřené obuvi (ZO) 1 MΩ - 1000 MΩ

Indikace naměřené hodnoty optická, akustická

Určení směru odchylky HIGH, LOW

Nášlapná plocha dvojitá

Výstup na relé ano

Záznam do databáze (např. SQL) ano

Identifikace / záznam osoby kartou RFID, IT

Číselné zobrazení naměřené hodnoty ano

Kalibrace externím přístrojem

Pracuje samostatně (bez PC) ano

Typ testeru combo tester ESD náramků a obuvi


