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ESD digitální kamera Flexia OP-019 193

Obj. číslo: 106000633

Dostupnost: 4 týdny

Popis

ESD / antistatický digitální video mikroskop s 1-100x varifokálním objektivem, 5.0 MPx CMOS senzor, rozlišení
2592 x 1944 px. Pracovní vzdálenost max. 22 mm, zorné pole max. 7,5 mm.

Obsah balení

Flexia Definition 5.0 MP digitální kamera, s objektivem 100x, ESD chráněna.

Software OptiPix Lite, Image View, Capture a On-Screen.

Instalační CD, uživatelský manuál.

1 - 100x varifokální objektiv s vestavěným kruhovým LED osvětlením.

Hliníkový transportní kufřík.
 

Technická data

Název parametru Hodnota

Provedení ESD

Obrazový senzor barevný 5.0 MPx 2592 (v) x 1944 (š) USB 2.0 rozhraní

Optický systém 1 - 100x varifokální objektiv, 100x objektiv s fixní ohniskovou
vzdáleností

Pracovní vzdálenost max. 22 mm (varifokální objektiv), 20 mm (objektiv 100x)

Zorné pole max. 7,5 mm (varifokální objektiv), 3,1 mm (objektiv 100x)

Základní nastavení expozice (automatické a manuální nastavení zesílení a
času), vyvážení bílé, rozlišení

Laserové ukazovátko není

Vstupy/výstupy pomocí USB2.0

Skladovací prostředí -20°C - +60°C, max. 98% RH, nekondenzující

Pracovní prostředí 0°C - 45°C, max. 95% RH, nekondenzující

Napájení 5.0 VDC, min. 450 mA, napájení pouze přes USB port

Rozměry (š x h x v) 100 x 55 x 36 mm

Hmotnost 290 g


