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ESD pracovni zidle Pu-Soft, PC, A-TL1811AP

Ob;j. ¢islo: 101009630
Dostupnost: 2 - 3 tydny
Cena: 11 381,00 CZK / ks
13 771,01 CZK / ks v¢. DPH

platna ke dni: 11.7.2026

-
i,

Popis

Pracovni Zidle s nizkou opérkou zad, ¢alounéni PU-SOFT z integralniho polyuretanu a uhliku. Kolecka,
mechanismus PC (permanent contact), nastavitelna vyska 41 - 54 cm. ESD / antistatické provedeni.
Obsah baleni

ESD pracovni zidle Pu-Soft, PC, A-TL1811AP

spojovaci material

montazni instrukce

Technicka data

Nazev parametru Hodnota

Calounéni zidle polyuretanova péna (PU)

Vyska sedaku 410 - 540 mm

Rozmér sedaku 470 x 430 mm

Vyska opérky zad 420 - 450 mm

Nastaveni zidle nastaveni vysky sedaku, nastaveni Uhlu opérky zad,
nastaveni vysky opérky zad

Provedeni zidle mobilni (kole¢ka), bez kruhové opéry nohou

ESD provedeni ano

Clean room ne

Mechanismus zidle GS - Gas Lift, PC - Permanent contact

Calounéni PU-SOFT ESD Black (BLK-ESD)
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