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Odsavaci zarizeni AD Base C180 PC, barva

Ob;j. ¢islo: 102003110
Dostupnost: 4 -5 tydn(

Popis

Odsavaci jednotka navrzena specialné pro GCC C180 zafizeni. Rozméry pfistroje umoznuji umisténi GCC C180
ﬁ:i/mhgdha filtr. Obsahuje dva filtry, u€innost H13 (99,997% pfi velikosti ¢astic 0,3 mikrony). Pritok vzduchu 180
Obsah baleni

Odsavaci zafizeni AD Base C180.

Sada hadic.

Napajeci kabel.

Navod k pouziti.
Sada hadic 50 - 50 mm:

2 x 50 mm flexibilni hadice svafované na 2 x 50 mm 90° zahnuti.
2 x 50 mm flexibilni hadice.

1 m x 50 mm pfipojovaci manZzeta.

Technicka data
Nazev parametru
Pocet filtrt

Uginnost filtra

Pratok vzduchu (plodny)
Tlak vzduchu

Hlu€nost zafizeni
Rozméry (§ x h x v)
Hmotnost

Elektricka data
Provedeni krytu
Standardni filtry
Vyrobce

Hodnota
2

predfiltr 95% u ¢astic 0,9 mikrony, kombinovany filtr
99,997% u castic 0,3 mikrony

180 m*/hod

30 mbar

<55dB

720 x 675 x 795 mm

86 kg

230V 50/60 Hz, proud pfi plném zatizeni 0,9 A/ 0,135 kW
praskova barva

predfiltrace A1030077, kombinovany filtr A1030050
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