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Odsavaci zarizeni AD Oracle SA iQ SS, nerez

Obj. ¢islo: 102003087

Dostupnost: 4 -5 tydn(

Popis

Kompaktni osavac laserovych vyparu s iQ operacnim systémem, RFA a ACF technologiii a fadou jedine¢nych
funkci. Obsahuje dva filtry, G€innost H13 (99,997% pfi velikosti ¢astic 0,3 mikrony).

Obsah baleni

Odsavaci zafizeni AD ORACLE SA iQ nerez L2374A.

Napajeci kabel.

Navod k pouziti.

Technicka data

Nazev parametru Hodnota

Pocet filtr 2

Uginnost filtrd predfiltrace 95% u ¢astic 0,9 mikronl, kombinovany filtr H13
99,997% u castic 0,3 mikrony

Pritok vzduchu (plosny) 380 m3¥*hod

Tlak vzduchu 96 mbar

Hluénost zafizeni <60 dB

Rozméry (§ x h x v) 450 x 515 x 745 mm

Hmotnost 58 kg

Elektricka data 1010I<-V630 V 1ph 50/60 Hz, proud pfi plném zatizeni: 12,5 A/

Provedeni krytu nerezova ocel

Standardni filtry predfiltrace A1030344, kombinovany filtr A1030155
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