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Odsavaci zarizeni T15 PC, barva

Ob;j. ¢islo: 102002035 l o
Dostupnost: 4 -5 tydn( ‘

Popis

Vicenasobné bodové odsavani pro véechny pajeci aplikace. Moznost ptipojeni az 15 pajecek. Uginnost filtru

99,997%. Prutok vzduchu na hrot 22 - 30 L/M.

Obsah baleni

Odsavaci zafizeni T15 barva E0342A.

1 x pol8tar predfiltrace.

1 x kombinovany HEPA / vzduchovy filtr.

1 x napajeci kabel.

Navod k pouZiti.

Technicka data
Nazev parametru
Pocet filtrt

Uginnost filtra

Pratok vzduchu (bodovy)
Hluénost zafizeni
Rozméry (§ x h x v)
Hmotnost

Elektricka data

Provedeni krytu
Standardni filtry
Vyrobce

Typ odsavani

Pocet pracovist pro odsavani

Provedeni jednotky

Hodnota

2

predfiltr F7: 85% pfi velikosti ¢asti 0,8 mikrona,
kombinovany HEPA filtr 99,997% pfi velikosti ¢asti do 0,3
mikronu

22 -30L/M

<56 dB

340 x 340 x 571 mm

28.5 kg

230 V 1ph 50/60 Hz, proud pfi plném zatizeni: 2,7 A/ 0,4
kW

praskova barva

predfiltr A1030095, kombinovany filtr A1030094
Bofa

bodové

10 a vice

samostatna jednotka (bez pfislusenstvi)
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