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Pokročilý zkušební stojan série F, vertikální, kontrolní panel se softwarem, 1,3kN, F305-EM

Obj. číslo: 105400095

Dostupnost: 4 - 7 týdnů

Popis

Pokročilý zkušební stojan s integrovaným siloměrem o kapacitě až do 1,3 kN. Vertikální stojan s délkou dráhy 457
mm, kontrolní panel se softwarem EasyMESUR®.

Video

https://www.abetec.cz/eshop/product/pokrocily-zkusebni-stojan-serie-f-vertikalni-kontrolni-panel-se-softwarem-1-3kn-f305-em/?videos=1

Obsah balení

Kontrolní panel, držáky, hardware.

USB flash disk s instalačním softwarem.

USB klíč.

USB  kabel.

#10-32M střední háček.

5/16-18M velký háček.

#10-32F 2” kompresní deska.

#10-32 M/F 2” prodlužovací tyč.

#10-32 F/F spojka.

5/16-18M na #10-32F adaptér.

Sada šroubů #10-32 x 3/4”.

2 x šestihranná matka #10-32.

Napájecí kabel.

Sada imbusových klíčů.

NIST certifikát o kalibraci (síla).
 

Technická data

Název parametru Hodnota

Typ zkušebního přístroje měření síly

Silová kapacita 1300 N

Vzorkovací kmitočet 20000 Hz
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Maximální délka dráhy 457 mm

Rozsah rychlostí 0,5 - 1100 mm/min

Výstupy USB

Možnost připojení k PC ano

Rozměry 319,2 x 379,7 x 758,1 mm

Hmotnost 27 kg

Typ produktu model s ovládacím panelem a softwarem EasyMESUR®


