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Tester náramků a obuvi Combo tester, se stojanem, 99038

Obj. číslo: 101005182

Dostupnost: 3 týdny

Cena: 14 995,00 CZK / ks

18 143,95 CZK / ks vč. DPH

platná ke dni: 12.7.2026

Popis

Testuje náramky i zemnicí pásky pro obuv. Spolehlivé ovládání kolébkovým přepínačem. Stabilní a spolehlivá
činnost testovacího tlačítka.

Obsah balení

Combo tester.

Uzemňovací drát pro nášlapnou desku, 5&quot;.

80020 banánkový konektor / 10 mm adaptér.

9 V baterie.

Jednoduchá nášlapná deska.

Stojan.

3 x šroub pro přístrojovou desku, 1/4-20 x 3/4&quot;.

Imbusový klíč, 5/32&quot;.

Šroub s plochou hlavou, 8-32 x 5/8&quot;.

Rýhovaná matice, 8-32.

Černý kryt.

Plakát.

Certifikát o kalibraci.
 

Technická data

Název parametru Hodnota

Rozsah rezistance měřených náramků 7,5 x 10^5 Ω ~ 3,5 x 10^7 Ω

Rozsah rezistance měřených kablíků -

Rozsah ezistance měřené obuvi (ZO) 7,5 x 10^5 Ω ~ 3,5 x 10^7 Ω
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Rozsah rezistance měřené obuvi (DO) -

Indikace naměřené hodnoty optická, akustická

Rozměry (š x h x v) 84 x 142 x 38 mm

Určení směru odchylky HIGH, LOW

Výška stojanu 910 mm

Nášlapná plocha jednoduchá

Rozměr nášlapné plochy 510 x 510 mm

Výstup na relé ne

RS232 ne

RS485 ne

Elektrický zámek (s RFID kartami, bez PC) ne

Záznam do databáze (např. SQL) ne

Identifikace / záznam osoby není

Komunikační protokol k dispozici ne

Číselné zobrazení naměřené hodnoty ne

Kalibrace externím přístrojem

Pracuje samostatně (bez PC) ano

Hmotnost 0.2 kg

Napájení bateriové, 9 V

Obsah balení sada testeru s příslušenstvím

Napájení záložní baterie

Pracovní teplota 0 až 40 °C

Typ testeru combo tester ESD náramků a obuvi

Výrobce Charleswater


