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Testovaci zafizeni tahu vodi¢u WT3-201ME

Obj. cCislo: 106001934
Dostupnost: skladem
Popis

Motorizované testovaci zafizeni uréené ke zjistovani tahu vodicu, dratli, apod. Max. pramér vodi¢e 6,3 mm (3
AWG), max. kapacita 1000 N (rozliSeni 0,5 N).
Video

https://www.abetec.cz/eshop/product/testovaci-zarizeni-tahu-vodicu-wt3-201me/?videos=1

Obsah baleni

Napajeci kabel.

Navod pro rychly start.

USB kabel.

Zdrojové CD (USB ovlada¢, MESURTM Lite software, MESURTM gauge DEMO software, uZivatelsky manual).
NIST certifikat o kalibraci.

Technicka data

Nazev parametru Hodnota

Typ zkuSebniho pfistroje mérfeni sily

Vzorkovaci kmitoCet 7000 Hz

Pfesnost 0,2% %

Vystupy USB, RS-232, Mitutoyo (Digimatic), analog, univerzaini,
nastavené hodnoty

Kapacita silovych pfistrojl 1000 N

Rozligeni 0.5N

Jednotky méreni IbF, ozF, kgF, N, kN

Rozméry (§ x h x v) 373.4 x160.0 x 128.2 mm

Hmotnost 12 kg
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