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Zkušební přístroj síly M5-750E

Obj. číslo: 106700136

Dostupnost: 4 - 7 týdnů

Popis

Digitální zkušební přístroj síly určený k testování tahových a tlakových sil. Kapacita přístroje 3750,0 N (750,0 lbF),
rozlišení 2,0 N (0,5 lbF).

Video

https://www.abetec.cz/eshop/product/zkusebni-pristroj-sily-m5-750e/?videos=1

Obsah balení

Siloměry série 5 jsou dodávány s následujícím příslušenstvím:

1x prodlužovací tyč*

1 x háček*

1 x kužel*

1 x dlátko*

1 x V-drážka*

1 x ploška*

1 x spojka*

1 x závitový adaptér*

1 x přenosný kufřík

1 x USB kabel

1 x AC adaptér

1 x baterie

1 x CD

1 x certifikát o kalibraci s daty
* Konkrétní příslušenství závisí na modelu tlakoměru, viz tabulka &quot;Příslušenství, které je součástí
dodávky&quot;.

Technická data

Název parametru Hodnota

Typ zkušebního přístroje měření síly
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Vzorkovací kmitočet 7000 Hz

Přesnost ± 0.1 %

Výstupy USB, RS-232, Mitutoyo (Digimatic), analog, univerzální,
nastavené hodnoty

Kapacita silových přístrojů 3750 N

Rozlišení 2.0 N

Jednotky měření lbF, ozF, kgF, N, kN

Rozměry 69.9 x 46.9 x 157.0 mm

Hmotnost 0.82 kg


